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Modo de empleo

1.- En caso de uso para limpieza de herramientas, usar 
un trapo o cepillo, hasta dejarlo limpio.
2.- En caso de emplearlo como disolvente, se aplicará 
en las proporciones que indique la ficha técnica.

Ficha técnica

Acabado	 Líquido incoloro

Densidad	 0.83 g/m3

Punto de ebullición	 115,9ºC PH

Olor	 Característico

Presión de vapor	 5,6 mmHg 20ºC

Temperatura de inflamación	 22,4ºC

Precauciones de uso

R10: Fácilmente inflamable.
R20: Nocivo por inhalación.
R38: Irrita la piel.
R21: Nocivo por ingestión.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S25: Evitar el contacto con los ojos.

Disolvente para sistemas Epoxi.

Disolvente Epoxi

Propiedades y ventajas

· Fácil aplicación.
· Gran poder disolvente.
· Producto muy concentrado.
· Insoluble en agua.
· No oxidable.

Presentación y formatos

Disolvente Epoxi se presenta en envases herméticos 
homologados de acuerdo a las directrices de la UE.
Almacenar a una temperatura de entre 5ºC y 30ºC.
Duración del producto en envase original 12 meses.
Formato: 5L.

Rendimiento

El rendimiento máximo será de entre 5% y 10% sobre el 
peso del producto. Consultar ficha técnica de producto 
a aplicar.
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